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Véstnik pravnich predpist Stfedoceského kraje

Castka 1/2017

NARIZEN{
Stiredoceského kraje ¢. 5/2017
ze dne 26. 1. 2017,

o stanoveni podminek k zabezpeceni poZarni ochrany v dobé zvySeného nebezpeci vzniku poZaru

Rada stfedoceského kraje jako organ prislusny podle § 7
a § 59 odst. 1 pism. k) zédkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich
(krajské ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpist, a k provedeni
§ 27 odst. 2 pism. b) bodu 3 zakona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
»zakon o pozarni ochrané®) vydava toto nafizeni:

Cl 1
Doba zvyseného nebezpeci vzniku poZaru

Dobou zvyseného nebezpeci vzniku pozaru se rozumi:

a) doba, po kterou je v platnosti vystraha Ceského hy-
drometeorologického ustavu na ,,nebezpeci pozaru‘
nebo ,,vysoké nebezpeci pozaru®, zvetejnéna v ramci
systému integrované vystrazné sluzby (dale jen ,,do-
ba vystrahy*),

b) obdobi sklizné zemédelské urody (picnin, obilovin,
slamy apod.) a jeji poskliziiové upravy a skladovani
(dale jen ,,obdobi sklizné*)V.

ClL2
Informacni povinnost

Informaci Stfedoceského kraje o zacatku a ukonceni ob-
dobi zvySeného nebezpeéi vzniku pozart dle ¢l. 1 odst. a)
a ukonceni tohoto obdobi uvefejiiuje Krajsky ufad Stie-
doceského kraje na ufedni desce krajského tradu. O dosazeni
stupné — vysoké riziko nebezpeci pozard jsou obce informo-
vany cestou Krajského opera¢niho a informaéniho stfediska
Integrovaného zachranného systému Stiedoceského kraje.
Dotcené obecni Gifady zvetejni informaci o dosazeném stupni
— vysoké riziko nebezpe¢i pozari a o zavaznosti tohoto
nafizeni zpisobem v mist€ obvyklym.

CL3
Misto zvySeného poZarniho nebezpeci

Za misto se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru se po-
vazuje v dob€ vystrahy:

a) lesni porost a jeho okoli do vzdalenosti minimalné
50 m,

b) souvisla rostlinnd pokryvka umoznujici dalsi Sifeni
pozaru,

¢) zemeédeélské obdélavané plochy, na nichz jsou pés-
tovany kultury, které jsou ve stavu mozného vzni-
ceni, zejména dozravajici obiloviny a jejich okoli do
vzdalenosti 100 m,

d) stohy sena a slamy® a jejich okoli do vzdalenosti
100 m.

Cl. 4
Zakazané ¢innosti a protipoZarni opatieni

(1) V dobé¢ vystrahy se na misté se zvySenym nebezpe-

¢im vzniku pozaru zakazuje:

a) rozdélavani nebo udrzovani otevieného ohné (napf.
péleni klestu a kury, spalovani hotlavych latek na
volném prostranstvi),

b) koufeni (s vyjimkou elektronickych cigaret),

¢) pouzivani zabavni pyrotechniky,

d) jizda parni lokomotivy®,

e) pouzivani vody ze zdroje pro haSeni pozart k jinym
ucelim, nez k haseni,

f) povolovani vyjimek vlastniky lest z ustanoveni les-
niho zakona®,

g) vypousténi ,,lampionu §tésti“>,

h) vjezd motorovych vozidel na polni cesty; zakaz ne-
plati pro vlastniky a uzivatele zemédélskych pozem-
ka pti jejich obhospodafovani,

i) zastaveni motorovych vozidel na mistech, kde by se
spodni ¢ast vozidla mohla dostat do styku s lehce
vznétlivymi materialy, napt. suchou travou, slamou,
strni$tém, podrostem, listim, rozlitym palivem apod.

(2) V obdobi sklizn¢ zeméde€lské trody [€l. 1 pism. b) to-

hoto natizeni]

a) se na misté se zvySenym nebezpecim vzniku pozaru
zakazuje:
1. rozdélavani nebo udrzovani otevieného ohné,
2. vypousteéni ,,lampiont $t&sti®,

Za obdobi sklizné zemédelské urody (picnin, obilovin, slamy a ususkul, chmele, kukufice apod.), poskliziiové upravy a skladovani se pro uéely tohoto natizeni

povazuje obdobi od zahajeni hlavnich pifipravnych praci spojenych se sklizni do doby, nez je uskladnény material povazovan za neaktivni (dokonceni

dosouseni, ustalené teploty uskladnénych zrnin).
2

nez 4 000 m?.

w

Za stoh se povazuje volna skladka materialu o objemu 50 a vice m?; za jeden stoh se povazuje i skupina volnych skladek, jejichz celkovy objem nesmi byt vétsi

,Jizdou parni lokomotivy* se rozumi aktivni ¢innost parni lokomotivy, ktera vyviji silu pro pohon vlastni nebo vlakové soupravy. Za jizdu se nepovazuje jizda

parni lokomotivy s ohném na ro$tu samotné nebo s vlakem, ktera nevyvijeji taznou silu a ktera je tazena nebo sunuta vozidlem jiné trakce.

4

B

vzduchu otevienym ohném z hoflavé latky, umisténé v podvésu zafizeni.

§ 20 odst. 1 pism. k) zakona ¢. 289/2005 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni n¢kterych zakont (lesni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpist.
,Lampionem §tésti“, lidové ,,Iétajici ptani* apod., se rozumi zafizeni, které je umysIné vypousténo a neovladatelné unaseno v atmosféfe vlivem zahtivaného
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3. kouteni v pribehu sklizn¢ na poli, pfi manipulaci
a skladovani materialu. V ptipadé¢ kouteni v uzav-
fenych kabinach vozidel, zajiStujicich sklizen
a prepravu materialu, je nutno ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo ke vzniku pozaru od popela
¢i nedopalku cigarety, napt. vybavenim vozidel
popelniky s vodni naplni,

b) musi byt motorové vozidlo pouzivané pii piepraveé
hotlavych stébelnatych latek, pii Znich a sklizni
urody, pii jizdé po poli nebo pii praci v mistech
skladovani vybaveno lapacem jisker nebo jinym ob-
dobnym zafizenim,

c) musi byt znova technika vybavena v souladu s navo-
dem vyrobce doporu¢enym poctem hasicich pfistro-
ju®. V ptipadé¢ stroji uvedenych do provozu pied
platnosti kodexu technickych norem se vyzaduje ha-
sici piistroj s nejménég 6 kg hasiva umistnény v bliz-
kosti pracovniho stanovi§té obsluhy,

d) jsou pravnické a podnikajici fyzické osoby povinny
stanovit pisemnou formou organiza¢né technicka
opatieni k zaji$téni pozarni ochrany pfi skliziovych
pracich. Opatfeni musi byt stanovena jiz pted zaha-
jenim sklizné,

e) je nutno zajistit, aby byl material skladovan, pfipad-
né zpracovavan pouze v objektech k tomu urcenych,

f) jsou pravnické a podnikajici fyzické osoby povinny
zajistit skladovani a kontrolu skladovaného materia-
Iu u picnin a slamy podle zasad uvedenych v piiloze
tohoto nafizeni; u zrnin zajistit prokazatelné¢ méteni
teplot uskladnéného materialu tak, aby provedena
meéfeni monitorovala dostatecnym zptisobem usklad-
néni zrniny; v piipadé pokracujiciho nartistu teplot
nad hodnoty okolniho prostiedi pfijmout ucinna
opatieni véetn¢ moznosti vyskladnéni,

g) je nutno sklizeni obilovin na poli zahajit obsekanim
pole v rizikovych mistech (napf. podél lest, vefej-
nych komunikaci, zelezni¢nich trati a pfilehlych poli
s obilovinami) v §ifi min. 20 m,

h) je nutno mit k dispozici samostatnou zemédélskou
techniku, kterou je mozné pouzit k vytvoreni ochran-

ného pruhu proti pfenosu pozaru v §iti nejméné 20 m.
U této techniky mit nepfetrzité pfitomnou a znalou
obsluhu. Pokud se jednd o pole o vyméfe 50 ha
a veétsi, mit na poli k dispozici tuto techniku ve dvoj-
nasobném mnozstvi,

i) pfi provadeéni sklizné rozdélit pole ochrannym pru-
hem v §ifi jako shora uvedeno proti pfenosu pozaru
na ¢asti o max. velikosti 50 ha,

j) jsou pravnické a podnikajici fyzické osoby v dobé
zvySeného nebezpeéi vzniku pozaru definovaném
soucasné v ¢l. 1 pism. a) i b) tohoto nafizeni povinny
zajistit nad rdmec vyse uvedenych povinnosti na mis-
to sklizné cisternu s 6 000 I vody k pfipadnému hase-
ni vzniklych ohnisek pozaru.

CL5
Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodrzovani tohoto nafizeni provadi podle
zvlastniho pravniho predpisu” Hasi¢sky zachranny sbor Stie-
doceského kraje.

(2) Prestupky a jiné spravni delikty projednava podle
zvlastniho pravniho predpisu® Hasi¢sky zachranny sbor Stie-
doceského kraje.

CL 6
ZrusSovaci a zavéreéna ustanoveni

(1) Natizeni Stfedoceského kraje €. 2/2016 ze dne 14. biez-
na 2016, kterym se stanovi podminky k zabezpeceni pozarni
ochrany v dobé zvyseného nebezpeci vzniku pozaru, véetné
ptilohy se zrusuje.

(2) Toto nafizeni bylo vydano usnesenim Rady Stiedo-
¢eského kraje ¢. 004-03/2017/RK ze dne 26. 1. 2017 a nabyva
ucéinnosti patnactym dnem nasledujicim po dni jeho vyhlaseni
ve Véstniku pravnich predpist Stiedoceského kraje.

Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova v. r.
hejtmanka

® CSN EN ISO 4254-7 Zemé&dslské stroje — Bezpecnost — Cést 7: Sklizeci mlaticky, sklizeci fezacky a sklizeGe baviny.
7§ 26 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrang, ve znéni pozd&jsich predpisa.
8§ 26 odst. 2 pism. m) zakona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdgjsich predpisi.
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Piiloha
k narizeni Stiredoceského kraje ¢. 5/2017

Podminky pro skladovani picnin a slamy

(1) Skladovani slamy nebo picnin ve stozich/volnych skladkach:

a)

b)

c)

volné sklady pice a slamy s objemem do 50 m? (v€etné balikl sena a slamy) lze umistovat pouze ve vzdalenosti mi-
nimalné 20 m od hranic se sousednim pozemkem a od objektl; ve vzdalenosti mensi nez 20 m je mozné volné sklady
umistit pouze se souhlasem vlastnika pozemku nebo objektu nebo umoziiuje-li to stavebni provedeni objektu®,

v pripad¢ zalozeni stohu na strnisti musi byt po dokonceni naskladnovani provedeno jeho oborani o $ifi nejméné 20 m,
tento pruh musi byt zbaven hotlavého materialu v takové mifte, aby nemohlo dojit k pfenosu pozaru,

do vzdalenosti 20 m od stohti a volnych skladek je zakazano manipulovat s otevienym ohném a koufit.

(2) Pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby zajisti, aby pii skladovani pice byla dodrZzovéana technologie dosouseni
a skladovani v¢etné prokazatelného méfeni teploty v nasledujicim rozsahu:

a)
b)

<)

d)

2

h)

teplota pice se méfi napt. tepelnymi €idly, hloubkovymi teplomeéry nejméné v poloving vysky naskladnéné pice,
teplota se méfi nejméne na Sesti mistech jedné dosouseci sekce seniku; za sekci se povazuje ¢ast seniku o objemu do
2 000 m?; v objektech s objemem mens§im nez 2 000 m? se méfeni provadi amérné velikosti seniku k jedné stanovené
sekci,

méfeni teplot se provadi 1x za 24 hodin po dobu 1 mésice od naskladnéni, dale 1x tydné ve 2. a 3. mésici od nasklad-
néni; méfici body je nutno pribézné ménit,

provadi se fyzicka kontrola (vizualni, pachova) v piipadé skladovani slamy nebo je-li seno a slama ukladana v bali-
cich ve skladu, a to v rannich hodinach v intervalech podle pfedchoziho odstavce, pfi¢emz se ovéfuje, zda nedochazi
k zapateni uskladnéného materialu; dojde-li k zapafeni, musi byt misto zahfivani identifikovano a zajisténo provede-
ni kontrolniho méfeni teplomérem,

meéfeni teplot piipadné fyzicka kontrola nemusi byt provadéna, pokud bude prokazano, ze vlhkost pice (slamy) je nizsi
nez 15 %,

meéfeni teplot, fyzicka kontrola, dale i prikazné doklady o vlhkosti naskladiiovaného materialu musi byt prokazatelné
zaznamenavany; za prokazatelné se povazuje chronologicky vedeny pisemny zaznam v knize méfeni s uvedenim
oznaceni skladového objektu, data, Casu, vSech naméfenych hodnot a pfipojenim podpisu osoby, kterd meteni prova-
déla; za zaznam se povazuje i zdznam z elektronického méticiho zatizeni za predpokladu, ze soucasné je zaznamena-
vano i datum jednotlivych za¢atkli naskladnéni (datum, mnozstvi, sekce); zdznam se uchovava nejmén¢ jeden rok nebo
do uplného vyskladnéni materialu,

pii naméfeni teploty nad 65 °C je nutno ucinit neodkladna opatieni jako napt. pfelozeni nebo vyskladnéni prehtaté pice,
u skladd s dosousecim zafizenim vypnuti ventilatorti; pteloZeni nebo vyskladnéni se provadi za asistence jednotky po-
zarni ochrany a pfipad se neodkladné oznami mistné prislusSnému operacnimu a informa¢nimu stfedisku hasi¢ského
zachranného sboru kraje,

ochlazena a piekontrolovana pice se mize vratit zpét do skladu; o provedeném opatieni se provede prokazatelny zaznam
do knihy méfeni.

9 CSN 73 0802, CSN 73 0804.



